
Назначение и область применения

Ôèòèíãè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñîåäèíåíèÿ ó÷àñòêîâ òðóáîïðîâîäîâ, à òàêæå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ó÷àñòêàì òðóáî-
ïðîâîäîâ ïðèáîðîâ áûòîâûõ è êîììåð÷åñêèõ ñèñòåì, ïðîìûøëåííîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðèìåíå-
íèÿ, îòîïèòåëüíûõ è ñàíèòàðíûõ óñòàíîâîê, ãäå â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà òðóáîïðîâîäîâ èñïîëüçóþòñÿ íàïîð-
íûå òðóáû èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà PEX.
Â êà÷åñòâå òðàíñïîðòèðóåìîé ðàáî÷åé ñðåäû ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ âîçäóõ, âîäà è äðóãèå, íåàãðåññèâíûå 
â îòíîøåíèè ÷àñòåé ôèòèíãîâ, ñðåäû.

Технические характеристики

 - Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå: 10 бар;
 - Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: от -20°C до +95°C;
 - Ïðèñîåäèíåíèÿ: 
  àêñèàëüíûå ïðåññ-ñîåäèíåíèÿ äëÿ PEX òðóá;
  âíóòðåííèå ðåçüáû ïî ISO 228/1;
  íàðóæíûå ðåçüáû êîíè÷åñêèå ïî ISO7/EN 10226.

Устройство и приинцип работы

Ôèòèíã ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ÷àñòåé:

- Êîðïóñ  - ëàòóíü CW617N - EN 12165
   (âñå àðòèêóëû êðîìå 3400, 3401, 3401R, 3402, 3415);
   - ëàòóíü CW617N - EN 12164 
   (àðòèêóëû 3400, 3401, 3401R, 3402, 3415);
- Ãèëüçà  - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü AISI 304.
  íàäâèæíàÿ

Номенклатура и присоединительные размеры

ÏÀÑÏÎÐÒ ÈÇÄÅËÈß

ÑÅÐÈß: 3400 ("ASSIALPEX")

Ïðåññ-ôèòèíãè àêñèàëüíûå äëÿ òðóá èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà (PEX).

Ïðè ñáîðêå óçëîâ ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ äîëæíû áûòü óïëîòíåíû. Â êà÷åñòâå óïëîòíèòåëÿ äëÿ ðåçüáî-
âûõ ñîåäèíåíèé ïðè òåìïåðàòóðå ïåðåìåùàåìîé ñðåäû äî 95 °Ñ âêëþ÷èòåëüíî ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ëåíòó 
èç ôòîðîïëàñòîâîãî óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà (ÔÓÌ) è ïðî÷èå ãåðìåòèêè. Äëÿ ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé 
ïðèìåíÿþò äðóãèå óïëîòíèòåëüíûå ìàòåðèàëû, îáåñïå÷èâàþùèå ãåðìåòè÷íîñòü ñîåäèíåíèé ïðè òåìïå-
ðàòóðå òåïëîíîñèòåëÿ 95 °Ñ, äîïóùåííûå ê ïðèìåíåíèþ â ñèñòåìàõ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàá-
æåíèÿ â êà÷åñòâå óïëîòíèòåëåé ðåçüáîâûõ ÷àñòåé è ïðîøåäøèå ñîãëàñîâàíèå îðãàíîâ ñàíýïèäíàäçîðà â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåïëîòíîñòè ñîåäèíåíèÿ ñëåäóåò èçáåãàòü ïåðåêîñîâ è íåñîîñíîñòè êîðïóñà 
ôèòèãà è òðóáû.
Ïðè çàìåíå òðóá è ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé âî âðåìÿ ðåìîíòà íå äîïóñêàþòñÿ èçìåíåíèå äèàìåòðà 
òðóáû, óñòàíîâêà ïðèíöèïèàëüíî äðóãèõ óçëîâ ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé, à òàêæå ëþáûå äðóãèå äåéñòâèÿ, 
ñïîñîáíûå èçìåíèòü ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ñèñòåìû òðóáîïðîâîäà. Âñå ïðèíöèïèàëüíûå èçìå-
íåíèÿ äîëæíû áûòü âíåñåíû â ïðîåêòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå äîêóìåíòû è óòâåðæäåíû â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå.
Òå÷è â ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèÿõ óñòðàíÿþò ïóòåì ïîäâîðà÷èâàíèÿ â ðåçüáîâûõ ÷àñòÿõ èëè ïîëíîé çàìåíû 
óïëîòíèòåëÿ.

Меры предосторожности

Òðåáîâàíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ìîíòàæå óêàçàíû â ÑÍèÏ 12-03-2001, ÑÍèÏ 12-04-2002 è ÑÏ 
41-109-2005. 
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òî, ÷òî êîðïóñ èçäåëèÿ èçãîòîâëåí èç ëàòóíè, ñëåäóåò ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ  
îïðåäåëÿòü êîëè÷åñòâî óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ óïëîòíåíèÿ ðåçüáîâîãî ñîåäèíåíèÿ 
ìóôòû èçäåëèÿ è íàðóæíîé ðåçüáû ïîäàþùåãî òðóáîïðîâîäà, òàê êàê èçáûòî÷íîå êîëè÷åñòâî óïëîòíèòåëü-
íîãî ìàòåðèàëà ìîæåò ñîçäàòü íàïðÿæåíèå â ìóôòå èçäåëèÿ, åå äåôîðìàöèþ è ðàçðóøåíèå.

Транспортирование и хранение
 
Òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå ôèòèíãîâ äëÿ òðóá èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï.6 ÑÏ 41-109-2005.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель TIEMME RACCORDERIE S.p.A. устанавливает* гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со 
дня продажи через официального дистрибьютера завода на территории Российской Федерации (ООО 
"Брешиа": 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д.11, 2-й этаж. Тел. +7 495 551-0401, 
Факс: +7 495 551-2599, E-mail: info@brixia.ru).

*При соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортировки.

Внешний вид Наименование Артикул Размеры*

Соединитель с 
наружной 
резьбой

3400

16 x 1,8 - 1/2”; 16 x 1,8 - 3/4”; 
16 x 2,0 - 1/2”; 16 x 2,0 - 3/4”; 
16 x 2,2 - 1/2”; 16 x 2,2 - 3/4”; 

20 x 1,9 и 2,0 - 1/2”; 
20 x 1,9 и 2,0 - 3/4”;

 20 x 2,8 - 1/2”; 20 x 2,8 - 3/4”; 
25 x 2,3 - 3/4”; 25 x 2,3 - 1”; 

25 x 3,5 - 1/2”; 25 x 3,5 - 3/4”; 
25 x 3,5 - 1”; 32 x 4,4 - 3/4”; 

32 x 4,4 - 1”

Внешний вид Наименование Артикул Размеры*

Муфта 
соединительная 3401

16 x 1,8 - 16 x 1,8, 
16 x 2,0 - 16 x 2,0, 
16 x 2,2 - 16 x 2,2, 

20 x 1,9 и 2,0 - 20 x 1,9 и 2,0, 
20 x 2,8 - 20 x 2,8, 
25 x 2,3 - 25 x 2,3, 
25 x 3,5 - 25 x 3,5, 
32 x 4,4 - 32 x 4,4

Муфта 
соединительная 
редукционная

3401R

20 x 1,9 и 2,0 - 16 x 1,8; 
20 x 1,9 и 2,0 - 16 x 2,0; 

20 x 2,8 - 16 x 2,2; 
25 x 2,3 - 16 x 1,8; 
25 x 2,3 - 16 x 2,0; 
25 x 3,5 - 16 x 2,2; 

25 x 2,3 - 20 x 1,9 и 2,0; 
25 x 3,5 - 20 x 2,8; 
32 x 4,4 - 25 x 3,5

Соединитель с 
внутренней 
резьбой

3402

16 x 1,8 - 1/2”; 16 x 2,0 - 1/2”; 
16 x 2,2 - 1/2”; 

20 x 1,9 и 2,0 - 1/2”; 
20 x 1,9 и 2,0 - 3/4”; 

20 x 2,8 - 1/2”; 20 x 2,8 - 3/4”; 
25 x 2,3 - 3/4”; 25 x 3,5 - 1/2”; 
25 x 3,5 - 3/4”; 32 x 4,4 - 3/4”; 

32 x 4,4 - 1”

 
Общие указания по монтажу

Ìîíòàæ òðóáîïðîâîäîâ èç ìíîãîñëîéíûõ òðóá ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿ-
ìè ÑÏ 40-102-2000, ÑÏ 41-109-2005 è ÑÏ 73.13330.2012 (ÑÍèÏ 3.05.01-85).
Â ïðîöåññå ìîíòàæà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåññ-ôèòèíãîâ àêñèàëüíûõ ñåðèè 3400 ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ 
ñëåäóþùåãî ïîðÿäêà ðàáîòû:
 - îòðåçàòü òðóáó íåîáõîäèìîé äëèíû, ïðîèçâîäÿ ðåç ìàêñèìàëüíî ïåðïåíäèêóëÿðíî åå ïðîäîëü-
íîé îñè;
 - îáðàáîòàòü òîðåö òðóáû ãðàòîñíèìàòåëåì, ñíÿâ çàóñåíöû;
 - íàäåòü íà òðóáó íàäâèæíóþ ãèëüçó, ñäâèíóâ åå íà 4-5 ñì îò êðàÿ òðóáû;
 - ðàñøèðèòü òðóáó èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò (àðò.3449ESP èëè àðò.3448ESP);
 - âñòàâèòü øòóöåð ôèòèíãà â òðóáó íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî;
 - çàïðåññîâàòü ôèòèíã, íàäâèíóâ ãèëüçó äî óïîðíîãî ôëàíöà ôèòèíãà èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûé 
èíñòðóìåíò (àðò.3449PRES èëè àðò.3448PRES).



Назначение и область применения

Ôèòèíãè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñîåäèíåíèÿ ó÷àñòêîâ òðóáîïðîâîäîâ, à òàêæå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ó÷àñòêàì òðóáî-
ïðîâîäîâ ïðèáîðîâ áûòîâûõ è êîììåð÷åñêèõ ñèñòåì, ïðîìûøëåííîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðèìåíå-
íèÿ, îòîïèòåëüíûõ è ñàíèòàðíûõ óñòàíîâîê, ãäå â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà òðóáîïðîâîäîâ èñïîëüçóþòñÿ íàïîð-
íûå òðóáû èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà PEX.
Â êà÷åñòâå òðàíñïîðòèðóåìîé ðàáî÷åé ñðåäû ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ âîçäóõ, âîäà è äðóãèå, íåàãðåññèâíûå 
â îòíîøåíèè ÷àñòåé ôèòèíãîâ, ñðåäû.

Технические характеристики

 - Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå: 10 бар;
 - Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: от -20°C до +95°C;
 - Ïðèñîåäèíåíèÿ: 
  àêñèàëüíûå ïðåññ-ñîåäèíåíèÿ äëÿ PEX òðóá;
  âíóòðåííèå ðåçüáû ïî ISO 228/1;
  íàðóæíûå ðåçüáû êîíè÷åñêèå ïî ISO7/EN 10226.

Устройство и приинцип работы

Ôèòèíã ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ÷àñòåé:

- Êîðïóñ  - ëàòóíü CW617N - EN 12165
   (âñå àðòèêóëû êðîìå 3400, 3401, 3401R, 3402, 3415);
   - ëàòóíü CW617N - EN 12164 
   (àðòèêóëû 3400, 3401, 3401R, 3402, 3415);
- Ãèëüçà  - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü AISI 304.
  íàäâèæíàÿ

Номенклатура и присоединительные размеры

Ïðè ñáîðêå óçëîâ ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ äîëæíû áûòü óïëîòíåíû. Â êà÷åñòâå óïëîòíèòåëÿ äëÿ ðåçüáî-
âûõ ñîåäèíåíèé ïðè òåìïåðàòóðå ïåðåìåùàåìîé ñðåäû äî 95 °Ñ âêëþ÷èòåëüíî ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ëåíòó 
èç ôòîðîïëàñòîâîãî óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà (ÔÓÌ) è ïðî÷èå ãåðìåòèêè. Äëÿ ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé 
ïðèìåíÿþò äðóãèå óïëîòíèòåëüíûå ìàòåðèàëû, îáåñïå÷èâàþùèå ãåðìåòè÷íîñòü ñîåäèíåíèé ïðè òåìïå-
ðàòóðå òåïëîíîñèòåëÿ 95 °Ñ, äîïóùåííûå ê ïðèìåíåíèþ â ñèñòåìàõ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàá-
æåíèÿ â êà÷åñòâå óïëîòíèòåëåé ðåçüáîâûõ ÷àñòåé è ïðîøåäøèå ñîãëàñîâàíèå îðãàíîâ ñàíýïèäíàäçîðà â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåïëîòíîñòè ñîåäèíåíèÿ ñëåäóåò èçáåãàòü ïåðåêîñîâ è íåñîîñíîñòè êîðïóñà 
ôèòèãà è òðóáû.
Ïðè çàìåíå òðóá è ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé âî âðåìÿ ðåìîíòà íå äîïóñêàþòñÿ èçìåíåíèå äèàìåòðà 
òðóáû, óñòàíîâêà ïðèíöèïèàëüíî äðóãèõ óçëîâ ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé, à òàêæå ëþáûå äðóãèå äåéñòâèÿ, 
ñïîñîáíûå èçìåíèòü ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ñèñòåìû òðóáîïðîâîäà. Âñå ïðèíöèïèàëüíûå èçìå-
íåíèÿ äîëæíû áûòü âíåñåíû â ïðîåêòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå äîêóìåíòû è óòâåðæäåíû â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå.
Òå÷è â ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèÿõ óñòðàíÿþò ïóòåì ïîäâîðà÷èâàíèÿ â ðåçüáîâûõ ÷àñòÿõ èëè ïîëíîé çàìåíû 
óïëîòíèòåëÿ.

Меры предосторожности

Òðåáîâàíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ìîíòàæå óêàçàíû â ÑÍèÏ 12-03-2001, ÑÍèÏ 12-04-2002 è ÑÏ 
41-109-2005. 
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òî, ÷òî êîðïóñ èçäåëèÿ èçãîòîâëåí èç ëàòóíè, ñëåäóåò ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ  
îïðåäåëÿòü êîëè÷åñòâî óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ óïëîòíåíèÿ ðåçüáîâîãî ñîåäèíåíèÿ 
ìóôòû èçäåëèÿ è íàðóæíîé ðåçüáû ïîäàþùåãî òðóáîïðîâîäà, òàê êàê èçáûòî÷íîå êîëè÷åñòâî óïëîòíèòåëü-
íîãî ìàòåðèàëà ìîæåò ñîçäàòü íàïðÿæåíèå â ìóôòå èçäåëèÿ, åå äåôîðìàöèþ è ðàçðóøåíèå.

Транспортирование и хранение
 
Òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå ôèòèíãîâ äëÿ òðóá èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï.6 ÑÏ 41-109-2005.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель TIEMME RACCORDERIE S.p.A. устанавливает* гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со 
дня продажи через официального дистрибьютера завода на территории Российской Федерации (ООО 
"Брешиа": 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д.11, 2-й этаж. Тел. +7 495 551-0401, 
Факс: +7 495 551-2599, E-mail: info@brixia.ru).

*При соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортировки.

Внешний вид Наименование Артикул Размеры*

Угольник 
соединительный 3403

16 x 1,8 - 16 x 1,8; 
16 x 2,0 - 16 x 2,0; 
16 x 2,2 - 16 x 2,2; 

20 x 1,9 и 2,0 - 20 x 1,9 и 2,0; 
20 x 2,8 - 20 x 2,8; 
25 x 2,3 - 25 x 2,3; 
25 x 3,5 - 25 x 3,5; 
32 x 4,4 - 32 x 4,4

Внешний вид Наименование Артикул Размеры*

Угольник с 
наружной 
резьбой

3404

16 x 1,8 - 1/2”; 16 x 2,0 - 1/2”; 
16 x 2,2 - 1/2”; 

20 x 1,9 и 2,0 - 1/2”; 
20 x 2,8 - 1/2”; 20 x 2,8 - 3/4”; 
25 x 2,3 - 3/4”; 25 x 3,5 - 3/4”; 

32 x 4,4 - 3/4”; 32 x 4,4 - 1”

Угольник с 
внутренней 
резьбой

3405

16 x 1,8 - 1/2”; 16 x 2,0 - 1/2”; 
16 X 2,2 - 1/2”; 16 X 2,2 - 3/4”; 

20 x 1,9 и 2,0 - 1/2”; 
20 x 1,9 и 2,0 - 3/4”; 

20 x 2,8 - 1/2”; 20 x 2,8 - 3/4”; 
25 x 2,3 - 1”; 25 x 3,5 - 1”; 

32 x 4,4 - 1”

Угольник 
настенный 3406

16 x 1,8 - 1/2”; 16 x 2,0 - 1/2”; 
16 x 2,2 - 1/2”; 

20 x 1,9 и 2,0 - 1/2”; 
20 x 2,8 - 1/2”

Угольник 
настенный

H=55мм
3406L 16 x 2,2 - 1/2”; 

20 x 2,8 - 1/2”

Тройник 
соединительный 3407

16 x 1,8 - 16 - 16; 
16 x 2,0 - 16 - 16; 
16 x 2,2 - 16 - 16; 

20 x 1,9 и 2,0 - 20 - 20; 
20 x 2,8 - 20 - 20; 
25 x 2,3 - 25 - 25; 
25 x 3,5 - 25 - 25; 
32 x 4,4 - 32 - 32

Тройник 
соединительный 
редукционный

3407R

16 x 2,0 - 20 x 1,9 и 2,0 - 16;
16 x 2,0 - 20 x 1,9 и 2,0 - 20;
16 x 2,2 - 20 x 2,8 - 16 x 2,2;
16 x 2,2 - 25 x 3,5 - 16 x 2,2;
20 x 1,9 и 2,0 - 16 x 2,0 - 16;
20 x 1,9 и 2,0 - 16 x 2,0 - 20;
20 x 2,8 - 16 x 2,2 - 16 x 2,8;
20 x 2,8 - 16 x 2,2 - 20 x 2,8;
20 x 1,9 и 2,0 - 20 - 16 x 2,0;
20 x 2,8 - 20 x 2,8 - 16 x 2,2;
20 x 2,8 - 25 x 3,5 - 20 x 2,8;
25 x 3,5 - 16 x 2,2 - 16 x 2,2;
25 x 3,5 - 16 x 2,2 - 20 x 2,8;
25 x 3,5 - 20 x 2,8 - 16 x 2,2;
25 x 3,5 - 16 x 2,2 - 25 x 3,5;
25 x 3,5 - 20 x 2,8 - 20 x 2,8;
25 x 3,5 - 20 x 2,8 - 25 x 3,5;
25 x 3,5 - 25 x 3,5 - 16 x 2,2;
25 x 3,5 - 25 x 3,5 - 20 x 2,8;
25 x 3,5 - 32 x 4,4 - 25 x 3,5;
32 x 4,4 - 16 x 2,2 - 32 x 4,4;
32 x 4,4 - 20 x 2,8 - 20 x 2,8;
32 x 4,4 - 20 x 2,8 - 25 x 3,5;
32 x 4,4 - 20 x 2,8 - 32 x 4,4;
32 x 4,4 - 25 x 3,5 - 20 x 2,8;
32 x 4,4 - 25 x 3,5 - 25 x 3,5;
32 x 4,4 - 25 x 3,5 - 32 x 4,4;
32 x 4,4 - 32 x 4,4 - 20 x 2,8;
32 x 4,4 - 32 x 4,4 - 25 x 3,5

Соединитель с 
накидной гайкой 3415

16 x 1,8 - 1/2”; 16 x 1,8 - 3/4”; 
16 x 2,0 - 1/2”; 16 x 2,0 - 3/4”; 
16 x 2,2 - 1/2”; 16 x 2,2 - 3/4”; 

20 x 1,9 и 2,0 - 1/2”; 
20 x 1,9 и 2,0 - 3/4”; 

20 x 2,8 - 1/2”; 20 x 2,8 - 3/4”; 
25 x 2,3 - 3/4”; 25 x 2,3 - 1”; 
25 x 3,5 - 3/4”; 25 x 3,5 - 1”; 

32 x 4,4 - 1”

Гильза 
надвижная 3418

16; 
20; 
25; 
32

Тройник для 
подключения 
радиатора

3423

16x2,0 - Ø15 - 16x2,0; 
16x2,2 - Ø15 - 16x2,2; 

20x1,9и2,0 - Ø15 - 20x1,9и2,0; 
20 x 2,8 - Ø15 - 20 x 2,8

Угольник для 
подключения 
радиатора

3422

16 x 2,0 - Ø15; 
16 x 2,2 - Ø15; 

20 x 1,9 и 2,0 - Ø15; 
20 x 2,8 - Ø15

Тройник с 
внутренней 
резьбой

3409

16 x 1,8 - 1/2” - 16 x 1,8;
16 x 2,0 - 1/2” - 16 x 2,0;
16 x 2,2 - 1/2” - 16 x 2,2;

20 x 1,9 и 2,0 - 1/2” - 20 x 1,9 и 
2,0;

20 x 2,8 - 1/2” - 20 x 2,8;
20 x 2,8 - 3/4” - 20 x 2,8;
25 x 2,3 - 3/4” - 25 x 2,3;
25 x 3,5 - 3/4” - 25 x 3,5;

32 x 4,4 - 1” - 32 x 4,4

 
Общие указания по монтажу

Ìîíòàæ òðóáîïðîâîäîâ èç ìíîãîñëîéíûõ òðóá ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿ-
ìè ÑÏ 40-102-2000, ÑÏ 41-109-2005 è ÑÏ 73.13330.2012 (ÑÍèÏ 3.05.01-85).
Â ïðîöåññå ìîíòàæà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåññ-ôèòèíãîâ àêñèàëüíûõ ñåðèè 3400 ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ 
ñëåäóþùåãî ïîðÿäêà ðàáîòû:
 - îòðåçàòü òðóáó íåîáõîäèìîé äëèíû, ïðîèçâîäÿ ðåç ìàêñèìàëüíî ïåðïåíäèêóëÿðíî åå ïðîäîëü-
íîé îñè;
 - îáðàáîòàòü òîðåö òðóáû ãðàòîñíèìàòåëåì, ñíÿâ çàóñåíöû;
 - íàäåòü íà òðóáó íàäâèæíóþ ãèëüçó, ñäâèíóâ åå íà 4-5 ñì îò êðàÿ òðóáû;
 - ðàñøèðèòü òðóáó èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò (àðò.3449ESP èëè àðò.3448ESP);
 - âñòàâèòü øòóöåð ôèòèíãà â òðóáó íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî;
 - çàïðåññîâàòü ôèòèíã, íàäâèíóâ ãèëüçó äî óïîðíîãî ôëàíöà ôèòèíãà èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûé 
èíñòðóìåíò (àðò.3449PRES èëè àðò.3448PRES).

* Ïîÿñíåíèå ê îáîçíà÷åíèþ ðàçìåðà:

 16 x 2,0 - 1/2”
    ïðèñîåäèíèòåëüíûé ðàçìåð òðóáíîé ðåçüáû
    âíóòðåííÿÿ ðåçüáà G ïî ISO 228/1, íàðóæíÿÿ ðåçüáà R ïî ISO 7/EN 10226)
    òîëùèíà ñòåíêè òðóáû â ìì;
    íàðóæíûé äèàìåòð òðóáû â ìì.
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Назначение и область применения

Ôèòèíãè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñîåäèíåíèÿ ó÷àñòêîâ òðóáîïðîâîäîâ, à òàêæå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ó÷àñòêàì òðóáî-
ïðîâîäîâ ïðèáîðîâ áûòîâûõ è êîììåð÷åñêèõ ñèñòåì, ïðîìûøëåííîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðèìåíå-
íèÿ, îòîïèòåëüíûõ è ñàíèòàðíûõ óñòàíîâîê, ãäå â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà òðóáîïðîâîäîâ èñïîëüçóþòñÿ íàïîð-
íûå òðóáû èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà PEX.
Â êà÷åñòâå òðàíñïîðòèðóåìîé ðàáî÷åé ñðåäû ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ âîçäóõ, âîäà è äðóãèå, íåàãðåññèâíûå 
â îòíîøåíèè ÷àñòåé ôèòèíãîâ, ñðåäû.

Технические характеристики

 - Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå: 10 бар;
 - Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: от -20°C до +95°C;
 - Ïðèñîåäèíåíèÿ: 
  àêñèàëüíûå ïðåññ-ñîåäèíåíèÿ äëÿ PEX òðóá;
  âíóòðåííèå ðåçüáû ïî ISO 228/1;
  íàðóæíûå ðåçüáû êîíè÷åñêèå ïî ISO7/EN 10226.

Устройство и приинцип работы

Ôèòèíã ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ÷àñòåé:

- Êîðïóñ  - ëàòóíü CW617N - EN 12165
   (âñå àðòèêóëû êðîìå 3400, 3401, 3401R, 3402, 3415);
   - ëàòóíü CW617N - EN 12164 
   (àðòèêóëû 3400, 3401, 3401R, 3402, 3415);
- Ãèëüçà  - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü AISI 304.
  íàäâèæíàÿ

Номенклатура и присоединительные размеры

Ïðè ñáîðêå óçëîâ ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ äîëæíû áûòü óïëîòíåíû. Â êà÷åñòâå óïëîòíèòåëÿ äëÿ ðåçüáî-
âûõ ñîåäèíåíèé ïðè òåìïåðàòóðå ïåðåìåùàåìîé ñðåäû äî 95 °Ñ âêëþ÷èòåëüíî ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ëåíòó 
èç ôòîðîïëàñòîâîãî óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà (ÔÓÌ) è ïðî÷èå ãåðìåòèêè. Äëÿ ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé 
ïðèìåíÿþò äðóãèå óïëîòíèòåëüíûå ìàòåðèàëû, îáåñïå÷èâàþùèå ãåðìåòè÷íîñòü ñîåäèíåíèé ïðè òåìïå-
ðàòóðå òåïëîíîñèòåëÿ 95 °Ñ, äîïóùåííûå ê ïðèìåíåíèþ â ñèñòåìàõ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàá-
æåíèÿ â êà÷åñòâå óïëîòíèòåëåé ðåçüáîâûõ ÷àñòåé è ïðîøåäøèå ñîãëàñîâàíèå îðãàíîâ ñàíýïèäíàäçîðà â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåïëîòíîñòè ñîåäèíåíèÿ ñëåäóåò èçáåãàòü ïåðåêîñîâ è íåñîîñíîñòè êîðïóñà 
ôèòèãà è òðóáû.
Ïðè çàìåíå òðóá è ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé âî âðåìÿ ðåìîíòà íå äîïóñêàþòñÿ èçìåíåíèå äèàìåòðà 
òðóáû, óñòàíîâêà ïðèíöèïèàëüíî äðóãèõ óçëîâ ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé, à òàêæå ëþáûå äðóãèå äåéñòâèÿ, 
ñïîñîáíûå èçìåíèòü ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ñèñòåìû òðóáîïðîâîäà. Âñå ïðèíöèïèàëüíûå èçìå-
íåíèÿ äîëæíû áûòü âíåñåíû â ïðîåêòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå äîêóìåíòû è óòâåðæäåíû â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå.
Òå÷è â ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèÿõ óñòðàíÿþò ïóòåì ïîäâîðà÷èâàíèÿ â ðåçüáîâûõ ÷àñòÿõ èëè ïîëíîé çàìåíû 
óïëîòíèòåëÿ.

Меры предосторожности

Òðåáîâàíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ìîíòàæå óêàçàíû â ÑÍèÏ 12-03-2001, ÑÍèÏ 12-04-2002 è ÑÏ 
41-109-2005. 
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òî, ÷òî êîðïóñ èçäåëèÿ èçãîòîâëåí èç ëàòóíè, ñëåäóåò ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ  
îïðåäåëÿòü êîëè÷åñòâî óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ óïëîòíåíèÿ ðåçüáîâîãî ñîåäèíåíèÿ 
ìóôòû èçäåëèÿ è íàðóæíîé ðåçüáû ïîäàþùåãî òðóáîïðîâîäà, òàê êàê èçáûòî÷íîå êîëè÷åñòâî óïëîòíèòåëü-
íîãî ìàòåðèàëà ìîæåò ñîçäàòü íàïðÿæåíèå â ìóôòå èçäåëèÿ, åå äåôîðìàöèþ è ðàçðóøåíèå.

Транспортирование и хранение
 
Òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå ôèòèíãîâ äëÿ òðóá èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï.6 ÑÏ 41-109-2005.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель TIEMME RACCORDERIE S.p.A. устанавливает* гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со 
дня продажи через официального дистрибьютера завода на территории Российской Федерации (ООО 
"Брешиа": 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д.11, 2-й этаж. Тел. +7 495 551-0401, 
Факс: +7 495 551-2599, E-mail: info@brixia.ru).

*При соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортировки.

Код товара Кол-во Код товара Кол-во Код товара Кол-во 
Общие указания по монтажу

Ìîíòàæ òðóáîïðîâîäîâ èç ìíîãîñëîéíûõ òðóá ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿ-
ìè ÑÏ 40-102-2000, ÑÏ 41-109-2005 è ÑÏ 73.13330.2012 (ÑÍèÏ 3.05.01-85).
Â ïðîöåññå ìîíòàæà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåññ-ôèòèíãîâ àêñèàëüíûõ ñåðèè 3400 ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ 
ñëåäóþùåãî ïîðÿäêà ðàáîòû:
 - îòðåçàòü òðóáó íåîáõîäèìîé äëèíû, ïðîèçâîäÿ ðåç ìàêñèìàëüíî ïåðïåíäèêóëÿðíî åå ïðîäîëü-
íîé îñè;
 - îáðàáîòàòü òîðåö òðóáû ãðàòîñíèìàòåëåì, ñíÿâ çàóñåíöû;
 - íàäåòü íà òðóáó íàäâèæíóþ ãèëüçó, ñäâèíóâ åå íà 4-5 ñì îò êðàÿ òðóáû;
 - ðàñøèðèòü òðóáó èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò (àðò.3449ESP èëè àðò.3448ESP);
 - âñòàâèòü øòóöåð ôèòèíãà â òðóáó íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî;
 - çàïðåññîâàòü ôèòèíã, íàäâèíóâ ãèëüçó äî óïîðíîãî ôëàíöà ôèòèíãà èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûé 
èíñòðóìåíò (àðò.3449PRES èëè àðò.3448PRES).


